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HAKKIMIZDA

Odelux'un misyonunun temel bilesenleri arasinda yer alan kapsamli servisler ve optimize
edilmis ¢ozUmler, Odelux’'t guvenilir bir tedarik¢i ve is ortagi kilar. Odelux’'te sunulan
cdzumler, musterilerin gereksinimlerine ve Urunlerin kalitesine odaklandigindan dolayi
her zaman yenilikci, esnek ve rekabetgidir.

Firmamizin kaliteli Grin ve hizmet anlayisi, musterilerimize en uygun ve en gelismis
hizmetleri saglamayi hedefler.

Odelux® LED aydinlatma armaturleri, musterilerimizin ic mekan, dis mekan ve
endustriyel uygulamalar icin ihtiya¢c ve taleplerini karsilayan genis urun yelpazesini
kapsamaktadir. MUkemmel hizmet anlayisinin devamliligini saglayabilmenin en iyi
yolunun yenilik¢i cozUmler Gretmekten gectigine inaniyoruz.

Firma kulturimuzde, musterilerimizden gelen olumlu geri donusler isimizi en iyi sekilde

surddrmemizi ve gelistirmemizi saglayan en énemli etkenlerden biridir.

Odelux® aydinlatma armaturleri yalnizca kalite politikamizla uyumlu metaryaller ve
bilesenler kullanilarak Uretilir.  Uretim hattimizin  kalite kontrol sUrecleri ve
degerlendirmeleri Odelux Kalite Kontrol departmanimiz nezdinde denetlenir.

Firma kulturimuz calisanlarimizin kisisel gelisimini, farkli bakis acilarini ve dustunce
cesitliligini destekler ve calisanlarimizi her zaman daha ileriye ve daha iyiye tasimayi
hedefler. Gelisime ve cesitlilige verdigimiz 6nemi ayni sekilde tum operasyon, Uretim ve
planlama asamalarinda termin ve detaylara gosterdigimiz hassasiyet ile destekleriz.
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ODELUX

AYRICALIKLARI

Ol
02
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Musteri odakli yaklasim

Genis ve surekli gelisen urun yelpazesi

Populer tasarimlar ve teknolojik gelisme trendleri takip

Siki & yenilikci kalite guvence ve kontrol politikalari

Ozel projeler icin uyarlanabilir céztmler

Kaynak ve dagitimda kuresel ag

Stratejik isbirlikleri

Cografi konum avantaiji

Yenilik¢i kurumsal kaltuar

Yetenekli ve deneyimli ekip Uyeleri
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LED YOL VE CADDE
AYDINLATMA ARMATURLERI

- y

TERRA

_ TRM-1040 TRM-1060 TRM-1075 TRM-T1100

Genel Ozellikler

Led Armatur 40 WATT 60 WATT 75 WATT 100 WATT
Renk Tanimi Dogal Beyaz / Beyaz / GUnisigi

Renksel Geriverim (CRI) +70, +80

Dimleme Opsiyonel

IK Sinifi IKO8

Elektrik Ozellikleri

Giris Gerilimi 200 - 300 VAC
Chens oo
Gui¢ Faktoru >0,9
LED Gip Tipi Nichia / Cree
LED Cikis Akimi 350 mA - 1050 mA
Omiur 50.000 Saat
Galisma Sicakligi (-35°C) -- (+60°C)
Olgiler (U*G*Y) (373 x 257 x 54) mm
LED Optik PMMA
Net Agirlik 4 kg

* Tablodaki [ltmen degerleri yaklasik degerlerdir.




LED YOL VE CADDE
AYDINLATMA ARMATURLERI

STELLA

Genel Ozellikler

Led Armatur 150 WATT 185 WATT 200 WATT
Renk Tanimi Dogal Beyaz / Beyaz / GUnisigi

Renksel Geriverim (CRI) +70, +80

Dimleme Opsiyonel

IK Sinifi IKO8

Elektrik Ozellikleri

Giris Gerilimi 200 - 300 VAC
Gug Faktoru >0,9

LED Gip Tipi Nichia / Cree
LED Cikis Akimi 350 mA - 1050 mA
Omiir 50.000 Saat
Calisma Sicakhidgi (-35°C) -- (+60°C)
Olguiler (U*G*Y) (675 x 320 x 145) mm
LED Optik PMMA

Net Agirlik 12 kg

* Tablodaki [lUmen degerleri yaklasik degerlerdir.




ARMATURLERI




PARK BAHCE AYDINLATMA

ARMATURLERI
'

ACTIVE
AC-1020 AC-1025 AC-1030

Dikey Montaj

Genel Ozellikler

Led Armatur 20 WATT 25 WATT 30 WATT
Renk Tanimi Dodal Beyaz / Beyaz / GUnisidi
Renksel Geriverim (CRI) +70, +80
Dimleme Opsiyonel
I .
IK Sinifi IKO8

Elektrik Ozellikleri

Giris Gerilimi 220 - 240 VAC
T T
Gug Faktoru >0,9
LED Cip Tipi Cree / Nichia
LED Cikis Akimi 350 mA - 1050 mA
Omiir 50.000 Saat
Calisma Sicakhdn (-35°C) -- (+60°C)
Olgiler (U*G*Y) (349 x 130 x 63) mMm
LED Optik PMMA

* Tablodaki lUmen degerleri yaklasik degerlerdir.




DEKORATIF DIREKLER

D
L

Teknik Ozellikler
(Calisma Sicakligi max +40°C) 40-110W
(Calisma Sicakligi max +55°C) 40-80W

Verimlilik 15 - 125 Im/MW

VANDA

Led Armattir

Gug Faktori >0,93

Frekans 50 - 60Hz

Renk Sicakhigi 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K - 6500K
Dahili (Stiriict) 4-6 kv

Dimleme Step DIM / Astro DIM / Mains DIM / DALI / O-10V / PWM

Omiir >50.000 Saat

Govde Materyali Aliminyum govde
RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari

C)Igﬁler 1700 x 4000 - 790 x 4000 mm




DEKORATIF DIREKLER

Teknik Ozellikler
(Calisma Sicakligi max +40°C) 40-75W
(Calisma Sicakligi max +55°C) 40-55W

Verimlilik 15 -128 Im/W

g
=2
HARVEY

Led Armattir

Gug Faktori >0,93

Frekans 50 - 60Hz

Renk Sicakhigi 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K - 6500K
Dahili (Stiriict) 4-6 kv

Dimleme Step DIM / Astro DIM / Mains DIM / DALI / 0-10V / PWM

Omiir >50.000 Saat

Govde Materyali Aliminyum govde
RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari

Olgiiler @500 x 3150 mm
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DEKORATIF DIREKLER

—

KATRINA

Technical Specifications

(Calisma Sicakligi max + 40°C) 40-110W
(Calisma Sicakligi max + 55°C) 40-80W

Verimlilik 105 - 115 Im/W

LED Armatur

Gui¢ Faktoru >0,93

Frekans 50 -60Hz

Renk Sicakhigi 2700K -3000K - 4000K - 5000K - 6000K - 6500K
Dahili (Struct) 4-6 kv

Omir >50.000 Saat

Govde Materyali Aluminyum govde

Direk Cap! 120mm /150mm /200mm

Olgiiler min. 70cm / max. 600cm

Garanti Suresi vl




DEKORATIF BOLLARD

i

DORIAN

(Calisma Sicakligl max + 40°C) 40-110W
(Calisma Sicakligi max + 55°C) 40-80W

Verimlilik 105 - 115 Im/W

LED Armatur

Gui¢ Faktoru >0,93

Frekans 50 -60Hz

Renk Sicakhgi 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K - 6500K
Dahili (Struct) 4-6 kv

Omir >50.000 Saat

Govde Materyali Aluminyum govde
RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari

Direk Cap! 120mm - 150mm - 200mm

Garanti Suresi 3vil
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DEKORATIF BOLLARD

Teknik Ozellikler

Led Armattr Ow
Frekans 50 - 60Hz
Renk Sicakligi 3000K - 4000K - 6000K

Coimiome | oarjotor |
Isik Dagilimi Simetrik - Asimetrik

Comir 00005
IP Sinifi P65
Govde Rengi RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari
Olguler Opsiyonel

Teknik Ozellikler

Led Armattr ow
Frekans 50 - 60Hz
Renk Sicakligi 3000K - 4000K - 6000K

Coimieme | oarjoov |
Isik Dagilimi Simetrik - Asimetrik

Comir 500005t
IP Sinifi P65
Govde Rengi RAL 9022 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari
Olguler Opsiyonel
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DEKORATIF BOLLARD

Teknik Ozellikler

Led Armattir 9w
Frekans 50 - 60Hz
Renk Sicakhigi 3000K - 4000K - 6000K

Coimieme [ oajoov
Isik Dagilimi Simetrik - Asimetrik

Comir 500005
IP Sinifi IP65
Goévde Rengi RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari
Olguler Opsiyonel

Garanti Suresi 3vil

Teknik Ozellikler

Led Armatur 9w
Frekans 50 - 60Hz
Renk Sicakhigi 3000K - 4000K - 6000K

[oimome | oar/olv
Isik Dagilimi Simetrik - Asimetrik

Comir 500005
IP Sinifi P65
Goévde Rengi RAL 9022 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari
Olguler Opsiyonel
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CIM SPOT ARMATURLERI

A &l

0

e

Teknik Ozellikler
(Calisma Sicakligli max +40°C) 15-30W
(Calisma Sicakligi max +55°C) 15-20W

Verimlilik min 115 ml/W max 125 Im/W

PABLO

Led Armattir

Giris Voltaji 90V - 300V

Chrors oo
Renk indeksi 70-80-90
Istk Dagilimi 8°-15"-24°-35°

T
IP Sinifi P66
Goévde Rengi RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodlari
Olgiiler #210 x 300 mm
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SIVA USTU LED BAHCE
ARMATURLERI

9 C

Teknik Ozellikler

Eloksal kaph aliminyum gévde

. . Paslanmaz celik baglanti elemanlari
Govde Materyali

Pazanmaz metal ayak

Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Segenekleri GUn Isigl - Beyaz - 4000K - Kirmizi - Mavi - Yesil - Amber - Turkuaz - Mor - RGB

Comar — lsoooosar
Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Garanti Suresi 2vi

Olgiiler . Calisma

(Gap XY) Gerilimi
OD-SUBH-3 MO x 75 mm 220V 240 Im
OD-SUBH-9 150 x 122 mm 220V 720 Im
OD-SUBH-18 184 x 175 mm 18W 220V 1440 Im
OD-SUBH-36 235 x 210 mm 36 W 220V 2880 Im

OD-SUBH-54 285x 300 mm 54 W 220V 4320 Im




SIVA USTU LED HAVUZ
ARMATURLERI

Teknik Ozellikler

Eloksal kapl aliminyum gévde

. . Paslanmaz celik baglanti elemanlari
Govde Materyali
Pazanmaz metal ayak

Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Secenekleri GUn Isigl - Beyaz - 4000K - Kirmizi - Mavi - Yesil - Amber - Turkuaz - Mor - RGB

Comar — lsoooosar
Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Garanti Suresi 2vi

Olgiiler . Calisma

(Gap XY) Gerilimi
OD-SUHV-3 110 X 75 mm 12V - 24V DC 240 Im
OD-SUHV-6 150 x 122 mm 12V - 24V DC 720 Im
OD-SUHV-18 184 x 175 mm 18W 12V - 24V DC 1440 Im




SIVA ALTI LED HAVUZ
ARMATURLERI

knik Ozellikler

Eloksal kapl aliminyum gdvde

. . Paslanmaz celik baglanti elemanlari
Govde Materyali
Pazanmaz metal ayak

IsIg1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Segenekleri Gun Isig1 - Beyaz - 4000K - Kirmizi - Mavi - Yesil - Amber - Turkuaz - Mor - RGB
Comar | soovosar
Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Garanti Suresi 2vi
OD-SAHV-3 T00 x93 x 90 mm 12V-24V 240 Im
OD-SAHV-9 150 x 125 x 90 mm 12V-24V 720 Im
OD-SAHV-24 220 x 200 x 90 mm 18W 12V-24V 1920 Im
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LED DUVAR BOYAMA
ARMATURU

Govde Tipi Moduler
Moduiler Sistem Dikey veya Yatay

Tek Modul Ozellikler

NB-1030

Genel Ozellikler

Led Armattir 30 Watt

Isik Akisi 3900 Im

Renk Tanimi Dogal Beyaz / Beyaz / GUnisigi / RGB
Renk Sicakligi (CCT) 3.000 - 6.500 K

Renksel Geriverim (CRI) +70

IP SInifi P66
IKO8

Garanti Suresi 3VYil

Elektrik Ozellikleri

Giris Gerilimi 220 - 240 VAC

Frekans
Gug Faktoru >0,9

LED Cip Tipi Nichia / Cree

LED Cikis Akimi 350 mA -1050 mA

SAmiir 50.000 Saat

Mekanik Ozellikler

Calisma Sicakhgi (-35°C) -- (+60°C)
Govde Materyali Aliminyum Enjeksiyon

Olguler (U*G*Y) (328 x 59 x 63) mm

Govde Boyasi
LED Optik PMMA
Optik Kapak
Net Agirhk 2 kg

Elektrostatik Toz Boya

4 mm Temperli Cam

* Tablodaki [lUmen degerleri yaklasik degerlerdir.
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LED WALLWASHER
TEK RENK

knik Ozellikler

Eloksal kapl aliminyum gévde

. . Paslanmaz ¢elik baglanti elemanlari
Govde Materyali
Pazanmaz metal ayak

Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Segenekleri GUn Isig1 - Beyaz - 4000K - Kirmizi - Mavi - Yesil - Amber - Turkuaz - Mor
Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.
IP Sinifi P67

50 mm
o Calisma
Urin Kodu T
Gerilimi ) )
~
OD-SUWW-12T 12cm 2011m o
OD-SUWW-30T 30cm 603 Im ® ] °
OD-SUWW-35T 804 Im
OD-SUWW-50T 50 cm 18W 1206 Im
OD-SUWW-67T 1603 1m :
OD-SUWW-100T 100 cm 36 W 2412 Im Q

OD-SUWW-120T 50151m

OD-SUWW-150T 150 cm 54 W 3618 Im

VA




LED WALLWASHER RGB

RGB Kumanda Wallwasher

Urtnlerin kendine ait RGB kumandalari mevcuttur.

Kizilétesi kumanda ile Grinu yakin mesafeden kontrol edebilirsiniz.

Senkronize sisteme uygun dedgildir.

Teknik Ozellikler

Eloksal kapli aliminyum gévde
. . Paslanmaz ¢elik baglanti elemanlari
Govde Materyali
Pazanmaz metal ayak

Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Segenekleri RGCB
Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.
IP Sinifi P67

50 mm
Uriin Kodu Ozellikler Uzunluk gall.g.ma!
Gerilimi ) )
OD-SUWW-12T RGB Kumanda 2w 2011m 3
:
OD-SUWW-30T RGB Kumanda 30 W 603 Im ® ] ®
OD-SUWW-50T RGCB Kumanda 50 W 18 W 1206 Im
:
OD-SUWW-100T RGCB Kumanda 100 W 36 W 2412 Im Q
OD-SUWW-150T RGB Kumanda 150 W 54 W 3618 Im
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LED WALLWASHER RGB

Senkronize RGB Sistem Wallwasher

Senkronize RGB Sistem Urunlerin hepsini tek kumanda ile kontrol etmenizi saglar. Béylece bir cok sayida

Wallwasher kullaniimasi istenildiginde renk karmasasi yasanmaz.

o n

L ]
BEE—— ——uanic sovm

Ornedin 10 adet 30 cm Senkronize sistem ile Wallwasher'larin hepsini ayni anda tek kumandadan

istediginize gore “Kirmizi, Mavi, Yesil, RGB, White Animasyon (Otomatik Renk Dongusu)” kullanabilirsiniz.

Teknik Ozellikler

Eloksal kaph aliminyum gévde
. . Paslanmaz celik baglanti elemanlar
Govde Materyali
Pazanmaz metal ayak

Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Segenekleri RGCB
Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.

Calisma Araligi 220 - 240V

IP Sinifi P67

Garanti Suresi 2 Vil

50 mm
Uriin Kodu Ozellikler Uzunluk ¥ Isik Akisi
o o
OD-SUWW-20RS RGB Senkronize 20cm 402 Im 3
:
OD-SUWW-35RS RGB Senkronize 35cm A 804 Im Py ] Py
OD-SUWW-67RS RGB Senkronize 67 cm 24 W 1608 Im
:
OD-SUWW-120RS RGB Senkronize 120 cm 45W 3015 Im 8

OD-SUWW-150RS RGB Senkronize 3618 Im
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COMME LED WALLWASHER
TEK RENK

Teknik Ozellikler

.. . Paslanmaz celik baglanti elemanlari
Govde Materyali & 9

Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Renk Segenekleri Gun Isid1 - Beyaz - 4000K - Kirmizi - Mavi - Yesil - Amber - Turkuaz - Mor
N e

Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.

IP Sinifi P67

Bej:on Kasa
Olculer
(UxGxY)

o . Paslanmaz Kasa Olcusu
Uriin Kodu Uzunluk Slciisi (UXGXxY)

OD-SUWW-12T 12cm 201 Im 170 x 90 mm TO x 62 x 67 mm 130 x 70 x 70 mm

OD-SUWW-30T 30cm 603 Im 320x90 mm 260x62x67mm 280 x70x70 mm
OD-SUWW-50T 50cm 18W 1206 Im 550 x 90 mm 490 x 62 x 67 mm 510 x70 x70 mm
OD-SUWW-12T 100 cm 36W 2412 1Im 1030 x 90 mm 970x62x 67 mm 990 x 70 x 70 mm
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GOMME LED WALLWASHER RGB

Gomme RGB Kumanda Wallwasher

Urtinlerin kendine ait RGB kumandalari mevcuttur.

Kizilétesi kumanda ile Grinu yakin mesafeden kontrol edebilirsiniz.

Senkronize sisteme uygun degildir.
165 - 240 V ile calismaktadir.

eknik Ozellikler

Paslanmaz celik baglanti elemanlari

Govde Materyali L ) i 3 i
Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Segenekleri RGB

Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.

Calisma Araligi 220 - 240V

IP Sinifi P67

- Paslanmaz Kasa Olciisu Beé??nu:(;sa
Olcusu (UxGxY) e

OD-SAWW-12R 12cm 3W 201 Im 170 x 90 mm 1O x 62 x 67 mm 130 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-20R 402 Im 240 x 90 mm 180 x 62 x 67 mm 200 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-30R 30cm 603 Im 320 x 90 mm 260 x 62 X 67 mm 280 x70 x70 mm

OD-SAWW-35R 804Im | 395x90mm | 335x62x67mm | 35070 x70 mm

OD-SAWW-50R 50cm 8w 1206 Im 550 x 90 mm 490 x 62 x 67 mm 510 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-67R 1608Im |  710x90mm | 650x62x67mm | 670 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-12R 100 cm 36 W 2412 1m 1030 x 90 mm 970 x 62 x 67 mm 990 x 70 x 70 mm
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GOMME LED WALLWASHER RGCB

Gomme Senkronize RGB Sistem Wallwasher

Senkronize RGB Sistem UrUnlerin hepsini tek kumanda ile kontrol etmenizi saglar. Boylece bir cok sayida

Wallwasher kullaniimasi istenildiginde renk karmasasi yasanmaz.

"
= 8
[ ] L ] n
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Ornedin 10 adet 30 cm Senkronize sistem ile Wallwasher'larin hepsini ayni anda tek kumandadan

istediginize gore “Kirmizi, Mavi, Yesil, RGB, White Animasyon (Otomatik Renk Dongusu)” kullanabilirsiniz.

Teknik Ozellikler

Paslanmaz celik baglanti elemanlar

Govde Materyali
Isig1 yonlendirme imkani saglayan yatar mekanizma

Optik Kapak Temperli Cam

Renk Segenekleri RGCB

Led Optik Polimer enjeksiyon PMMA lens.

Calisma Araligi 220 - 240V

IP Sinifi P67

. Paslanmaz Kasa Olciisi Beé?:ﬁ:zisa
Olgusu (UxGxY) e

OD-SAWW-12RS 12cm 3W 201 Im 170 x 90 mm 1O x 62 x 67 mMm 130 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-20RS 402 Im 240 x 90 mm 180 x 62 x 67 mm 200 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-30RS 30cm 603 Im 320 x 90 mm 260 x 62 X 67 mm 280 x70 x 70 mm

OD-SAWW-35RS 804Im | 395x90mm | 335x62x67mm | 350 x70x70 mm

OD-SAWW-50RS 50cm 18w 1206 Im 550 x 90 mm 490 x 62 x 67 mm 510 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-67RS 1608Im | 710x90mm | 650x62x67mm | 670 x 70 x 70 mm

OD-SAWW-12RS 100 cm 36 W 2412 1m 1030 x 90 mm 970 x62x67mm 990 x 70 x 70 mm

pAS
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LED PROJEKTORLER

A

LENA

_ LE-1040 LE-1060 LE-1075 LE-1100

Genel Ozellikler

Led Armattir 40 WATT 60 WATT 75 WATT 100 WATT
Renk Tanimi Dogal Beyaz / Beyaz / GUnisigi

Renksel Geriverim (CRI) +70, +80

Dimleme Opsiyonel

IK Sinifi IKO8

Elektrik Ozellikleri

Giris Gerilimi 200 - 300 VAC
Gug Faktoru >0,9

LED Cip Tipi Nichia / Cree
LED Cikis Akimi 350 mA - 1050 mA
Amur 50.000 Saat
Calisma Sicakhidr (-35°C) -- (+60°C)
Olguiler (U*G*Y) (373 x 257 x 54) mm
LED Optik PMMA

Net Agirlik 4 kg

* Tablodaki Ilimen degerleri yaklasik degerlerdir.
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LED PROJEKTORLER

SKYWALKER V4

_ SKV4-1050 SKV4-1100 SKV4-1150 SKV4-1200

Genel Ozellikler

Led Armatur 50 WATT 100 WATT 150 WATT 200 WATT
Renk Tanimi Dogal Beyaz / Beyaz / GUnisigi

Renksel Geriverim (CRI) +70,+80, +90

IP Sinifi P67

Garanti Suresi 3vil

Giris Gerilimi 200 - 240 VAC

Gug Faktori > 0,95

LED Cip Tipi Cree / Nichia / Lumileds

LED Cikis Akimi 250 mA - 700 mA

Smur 50.000 Saat

Calisma Sicakhig (-35°C) -- (+60°C)

Olguler (U*G*Y) 400x100x90MmMm 400x200x90mMm 400x300x90MmMm 400x400x90mMm
LED Optik PMMA

Net Agirlik 1,5 kg 3,0 kg 4,5 kg 6,0 kg

* Tablodaki lUmen degerleri yaklasik degerlerdir.




LED PROJEKTORLER

SKYWALKER V4

_ SKV4-1300 SKV4-1400 SKV4-1150 SKV4-11000

Genel Ozellikler

Led Armatur 300 WATT 400 WATT 500 WATT 1000 WATT

Renk Tanimi Dogal Beyaz / Beyaz / GUnisigi

Renksel Geriverim (CRI) +70, +80, +90

IP Sinifi P67

Garanti Suresi 3vil

Giris Gerilimi 220 - 240 VAC
Y

Gl Faktoru > 0,95

LED Cip Tipi Cree / Nichia / Lumileds

LED Cikis Akimi 250 mA - 700 mA

Omiir 50.000 Saat

Calisma Sicakhdn (-35°C) -- (+60°C)

Olguler (U*G*Y) 400x300x90mm 400x400x90mMm 400x500x90mm 700x500x90mMm
LED Optik PMMA

Net Agirlik 4,5 kg 6,0 kg 7.5 kg 20 kg

* Tablodaki [ltmen degerleri yaklasik degerlerdir.
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LED TUNEL AYDINLATMA
ARMATURU

_ OTL-1080 OTL-1100 OTL-1150 OTL-1200 OTL-1300

Genel Ozellikler

Led Armatur 80 WATT 100 WATT 150 WATT 200 WATT 300 WATT
Renk Tanimi Dogal Beyaz / Beyaz / GUnisig
4000 - 5.000 - 6.500 K
Renksel Geriverim (CRI) +70, +80
Asimetrik TUnel
Dimleme Opsiyonel
s
IK Sinifi IKO8

Elektrik Ozellikleri

Giris Gerilimi 100 - 305 VAC
Croars | oew
Gug Faktoru >0,9
LED Cip Tipi Lumileds
LED Cikis Akimi 350 mA - 1050 mA
Omiir 50.000 Saat
Calisma Sicakhigi (-35°C) -- (+60°C)
Olguler (U*G*Y) 401x352x78mm  401x352x78mm  401x352x78mm  401x704x78mm  401x704x78mMm
LED Optik PMMA

Net Agirlik 9 kg 9 kg 9 kg 18 kg 18 kg

* Tablodaki Ilimen degerleri yaklasik degerlerdir.
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LED YUKSEK TAVAN
ARMATURLERI

- (R = T -

SKYWALKER V2

Genel Ozellikler

Led Armattir 100 Watt 200 Watt
Renk Tanimi NDogal Beyaz / Beyaz / Gunisigi

Renksel Geriverim (CRI) +70, +80, +90

IP Sinifi P67

Garanti Suresi 3vil

Elektrik Ozellikleri

Giris Gerilimi 220 - 240 VAC
Croans | oo
Gug Faktoru >0,9
LED Cip Tipi Cree / Nichia / Lumileds
LED Cikis Akimi 250 mA - 700 mA
Omiir 50.000 Saat
Calisma Sicakligi (-35°C) -- (+60°C)
Olguler (U*G*Y) 720 x 100 x 90
LED Optik PMMA

Net Agirlik 3,0 kg

* Tablodaki [ltmen degerleri yaklasik degerlerdir.
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LED YUKSEK TAVAN
ARMATURLERI

SKYWALKER V3

SKV3-1050 SKV3-1100 SKV3-1150
Led Armatur 50 WATT 100 WATT 150 WATT 200 WATT
Renk Tanimi Dodal Beyaz / Beyaz / GUnisigi
Renksel Geriverim (CRI) +70,+80, +90
IP Sinifi P66
Garanti Suresi 3vil
Giris Gerilimi 200 - 240 VAC
Crors | oo
Gu¢ Faktoru > 0,95
LED Gip Tipi Cree / Nichia / Lumileds
LED Cikis Akimi 250 mA - 700 mA
Omur 50.000 Saat
Calisma Sicakhidgi (-35°C) -- (+60°C)
Olguler (U*G*Y) 400x100x90Mmm 400x200x90mMm 400x300x90mMm 400x400x90mMm
LED Optik PMMA

Net Agirlik 1,5 kg 3,0 kg 4,5 kg 6,0 kg

* Tablodaki [lUmen degerleri yaklasik degerlerdir.




LED YUKSEK TAVAN
ARMATURLERI
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Genel Ozellikler

Led Armatur 100 WATT 150 WATT 200 WATT
Renksel Geriverim (CRI) 70 -80
Dimleme Step Dim - Astro Dim - Mains Dim - Dali
Cesmn e
IK Sinifi IK10

Elektrik Ozellikleri

Voltaj Araligi MOV -395V
I - T
Gug Faktoru 0,94
Govde Materyali Aliminyum Enjeksiyon
Goévde Rengi Standart 7016 veya Opsiyonel
Net Agirlik 6,4 kg 6,6 kg 6,85 kg

* Tablodaki [ltmen degerleri yaklasik degerlerdir.




LED ETANJ ARMATURLER

Teknik Ozellikler
Giris Gerilimi 220 -240V

Isik Kaynagi SMD LED

Gli¢ Faktora >90

Renk Sicakligi IP65

Govde Materyali Polikarbon

Garanti Suresi 2 Vil

OD-E1860-S1M 8W 1800 Im 60 cm Seffaf Camli Samsung Tridonic

OD-E1860-S2M 1800 Im Seffaf Camli, Radar Sensorlu

OD-E1860-S3M B8W 1800 Im 60 cm Seffaf Camli, Radar Sensorlu, Kitli Samsung Tridonic
OD-E1860-O2M 8W 1800 Im 60 cm Opak Camli, Radar Sensorlu Samsung Tridonic
OD-E3612-S1M 36W 3600 Im 120 cm Seffaf Camli Samsung Tridonic

OD-E3612-S2M 3600 Im Seffaf Camli, Radar Sensorlu

OD-E3612-S3M 36W 3600 Im 120 cm Seffaf Camli, Radar Sensérlu, Kitli Samsung Tridonic

OD-£3612-01M - 36001m Opak Carmi

OD-E3612-02M 3600 Im 120 cm Opak Camli, Radar Sensorlu Samsung Tridonic

OD-E3612-O3M 3600 Im Opak Camli, Radar Sensorlu, Kitli Samsung Tridonic
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LED BAR ARMATURLER

knik Ozellikler

Giris Gerilimi 12-14V
Omir 50.000 Saat
Govde Materyali Elektrostatik Boya Kapli, Aliminyum

Garanti Suresi 2 Vil

- - Renk
Urin Kodu IP Sinifi Uzunluk Sicakhigi Isik Akisi
OD-B220-165 P20 100 cm Samsung 6500K 1900 Im
OD-B420-265 P20 200 cm Samsung 6500K 3800 Im
OD-B620-365 P20 300 cm Samsung 6500K 5700 Im
OD-B240-165 IP40 100 cm Samsung 6500K 1900 Im
OD-B240-132 P40 200 cm Samsung 3200K 3800 Im
OD-B440-240 P40 300 cm Samsung 4000K 5700 Im
OD-B640-365 P67 100 cm Samsung 6500K 1900 Im
OD-B640-340 - P67 4000K 1900 Im
OD-B640-332 P67 200 cm Samsung 3200K 3800 Im
OD-B267-165 - P67 6500K 3800 Im
OD-B267-140 P67 300 cm Samsung 4000K 5700 Im
OD-B267132 - P67 3200k 5700 Im
OD-B467-265 P67 100 cm Samsung 6500K 1900 Im
OD-B467-240 - P67 4000K 1900 Im
OD-B467-232 P67 200 cm Samsung 3200K 3800 Im
OD-B667-365 - P67 6500K 3800 Im
OD-B667-340 P67 300 cm Samsung 4000K 5700 Im

OD-B667-332 60W P67 300 cm Samsung 3200K 5700 Im

* Driver dahil degildir. 39
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YUVARLAK SLIM
GOMME SPOTLAR

Teknik Ozellikler

Giris Gerilimi 220 - 240V AC
Renk indeksi

Optik Opal diftzor
Govde Materyali Aliminyum dékum

Opsiyonel 1-3 Saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu

Garanti Suresi 2 Vil

Uriin Kodu G Isik Akisi | Verimlilik

Sicakhgi
Q/)) OD-SASL-Y033 3000K 240 Im >80 Im /W
L—m OD-SASL-YO34 4000K 240 Im >80 Im /W
Tavan Kesim Olcusu: @ 70 "_—; OD-SASL-Y036 6000K 240 Im >80 Im /W
Al Verimlilik

Sicakhgi
m OD-SASL-Y043 3000K 320 Im >80 Im /W
L 106- 254 OD-SASL-YO44 4000K 320 Im >80 Im /W
Tavan Kesim Ol¢usu: @ 96 - OD-SASL-Y0O46 6000K 320 Im >80 Im /W
Renkv Verimlilik

Sicakhgi
OD-SASL-Y063 3000K 480 Im >80 Im /W
“ L—m.—- B Co-s/s-voo 4000K 480 Im >80 Im /W
Tavan Kesim OlgusU: @ 110 -—-_* OD-SASL-YO66 6000K 480 Im >80 Im /W
Glg Renk' Isik AkKisi Verimlilik

Sicakhigi

r":'\

'.\ OD-SASL-Y093 3000K 720 Im >80 Im /W

m-J OD-SASL-Y094 4000K 720lm | >80Im/wW

Tavan Kesim Olcust: @ 130 '—"—f OD-SASL-Y096 6000K 720 Im >80 Im /W
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YUVARLAK SLIM
GCOMME SPOTLAR

Renk

S lo G Sicakhigi

Isik Akisi | Verimlilik

OD-SASL-Y1233 12w 3000K 960 Im >80 Im /W :r[

OD-SASL-YOI24 4000K 960 Im >80 Im /W

OD-SASL-Y126 12w 6000K 960 Im >80 Im /W "'_"'_—: Tavan Kesim Ol¢usU: @ 155

Renk

L LG Sicakligi

Isik Akisi Verimlilik

OD-SASL-YO0153 15W 3000K 1200 Im >80 Im /W i |

OD-SASL-Y154 4000K 1200 Im >80 Im /W

OD-SASL-Y156 15W 6000K 1200 Im >80 Im /W wammmm=-— Tavan Kesim Olgust: @170

Uriin Kodu HEDLT Isik Akisi | Verimlilik
Sicakhgi
S
OD-SASL-Y183 18 W 3000K 1440 Im >80 Im /W L)
OD-SASL-Y184 4000K 1440 Im >80 Im /W Lisgecd =t
OD-SASL-Y185 18W 6000K 1440 Im >80 Im /W Tes====-%  Tavan Kesim Olgusu: @ 205

Renk

L] Sicakligi

Isik Akisi Verimlilik

7\

OD-SASL-Y243 24 W 3000K 1920 Im >80 Im /W ) Il

W
OD-SASL-Y244 4000K 1920 Im >80 Im /W LBTB-J
25y

OD-SASL-Y246 24 W 6000K 1920 Im >80 Im /W "'_"'_q_. Tavan Kesim OlgusU: @ 280




DOWNLIGHT

Giris Gerilimi 220 - 240V AC
Renk indeksi >80

Optik Opal PS veya PMMA
Govde Materyali Aliminyum dékum

Opsiyonel 1-3 Saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu

Garanti Suresi 2 Vil

Uriin Kodu LS Isik Akisi | Verimlilik

Sicakhgi
.I OD-SAAR-083 3000K 800 Im >100 Im /W

T OD-SAAR-084 4000K 800 Im >100 Im /W
A e ~C T, <o
Tavan Kesim OlgUsu: @ 75 ¥ OD-SAAR-086 6000K 800 Im >100 Im /W
Giig REDLE Verimlilik
© Sicakhgi
| _I OD-SAAR-123 2w 3000K 1200 Im >100 Im /W
-120-
i | OD-SAAR-124 4000K 1200 Im >100 Im /W
. w5
Tavan Kesim Olcist: @ 90 "m'—f OD-SAAR-126 2w 6000K 1200 Im >100 Im /W
Gug Renkv Verimlilik
© Sicakhgi
L 'J OD-SAAR-163 16 W 3000K 1600 Im >100 Im /W
i OD-SAAR-164 4000K 16001m | >100Im /W
. w5
Tavan Kesim Olgusu: @ 115 —m_“ OD-SAAR-166 6w 6000K 1600 Im >100 Im /W
Glg Renk- Isik AkKisi Verimlilik
Sicakhigi
| .I OD-SAAR-203 20 W 3000K 2000 Im >100 Im /W
o A OD-SAAR-204 4000K 20001m | 100 Im /W
Tavan Kesim Olgusu: @ 145 Ef OD-SAAR-206 20 W 6000K 2000 Im >100 Im /W
Uriin Kodu SIE:EIII(QI Isik Akisi | Verimlilik
| OD-SAAR-243 24 W 3000K 2400 Im >100 Im /W
mR § OD-SAAR-244 4000K 24001Im | >100Im /W
Tavan Kesim Olcust: @ 160 —m——“}- OD-SAAR-246 24'W 6000K 2400 Im >100 Im / W
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SIVA ALTI LED PANEL
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Giris Gerilimi 220 - 240V AC

Renk indeksi

Optik Opal PS

Govde Materyali Aliminyum ekstrtizyon gerceve DKP sag arka kapak

Opsiyonel Tavan tipi 1-3 saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu

Garanti Suresi 2 Vil

Uriin Kodu Olcii (i . Verimlilik
5495
OD-SAPPA-K603 60x60cm 40W 3000K 3200 Im >80 Im /W |
OD-SAPPA-K604 | 60x60 cm | 40 W | 4000K | 3200 Im | >80 Im /W —4
| 40W | 4000K | 3200 1m ——
OD-SAPPA-K606 60x60cm 40W 6000K 3200 Im >80 Im /W e
¥
]
Uriin Kodu Olc (i . Verimlilik _T
OD-SAPPA-K304 30x30cm 18W  4000K  14401m >80 1m /W L .J
ST
OD-SAPPA-K306 | 30x30cm | 18 W 6000K 1440 Im >80 Im /W L
w15
t
Uriin Kodu Olcii ¥ . Verimlilik 135
L ]
OD-SAPPA-3604 30x60cm 24W  4000K 1920 Im >80 Im /W L - .
OD-SAPPA-3606 | 30x60cm | 24 W 6000K 1920 Im >80 Im /W :I"—.
Uriin Kodu Olc (i . Verimlilik
| B
| o
OD-SAPPA-3124  30x120cm  40W 4000K 3200 Im >80 Im /W i - B .
OD-SAPPA-3126 | 30x120cm | 40 W 6000K 3200 Im >80 Im /W #"!-




SIVA USTU BACKLIGHT
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Giris Gerilimi 220 - 240V AC
Renk indeksi >80

Optik Opal PS Difuzoér
Govde Materyali DKP Sac

Opsiyonel Renk 1-3 Saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu sensér

Garanti Suresi 2Vl

Uriin Kodu Olcii (i . Verimlilik
‘ OD-SUPL-K603P  Plastik  60x60cm  36W  3000K  3600Im 100 Im /W
OD-SUPL-K604P 60x60 cm 4000K 3600 Im | >100 Im /W
l OD-SUPL-K606P  Plastik ~ 60x60cm  36W  6000K 3600 Im  >100 Im/W
i OD-SUPL-K603S Sac 60x60cm | 36 W | 3000K 3800 Im | >100 Im /W

— | OD-sUPLK6035 | Sac | EXd /
s OD-SUPL-K604S Sac 60x60cm  36W  4000K 38001m  >100 Im /W
_‘_'_"—iu OD-SUPL-K606S Sac 60x60cm | 36 W | 6000K 3800 Im | >100 Im /W
‘ 300 Uriin Kodu Olcii (i . Verimlilik

|
L | OD-SUPL-K303S Sac 30x30cm  18W  3000K 1800Im  >100 Im /W
) —

OD-SUPL-K304S 30x30 cm 18 W 4000K 1800 Im >100 Im /W
Ml o0 supLKsoss | sac | A /

L 1 -’T OD-SUPL-K306S Sac 30x30 cm 18W 6000K 1800 Im >100 Im /W

Uriin Kodu Olc ¥ . Verimlilik

_:, — OD-SUPL-3603S ac 30x60 cm 20W 3000K 2000 Im >100 Im /W

OD-SUPL-3604S - 30x60 cm 4000K | 2000Im | >100Im /W

OD-SUPL-3606S Sac 30x60 cm 20w 6000K 2000 Im >100 Im /W

Uriin Kodu Olcii (i . Verimlilik

r !
| | %0 OD-SUPL3123S ac  30x120cm  36W  3000K  3600Im  >100Im /W
T 1 OD-SUPL-3124S - 30x120 cm 4000K | 36001m | >100Im /W
e e OD-SUPL-31265S Sac  30x120cm  36W  6000K  3600Im 100 Im /W
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SIVA ALTI BACKLIGHT
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Giris Gerilimi 220 - 240V AC

Renk indeksi >80

Optik Opal PS or PMMA

Govde Materyali Aliminyum ekstrtizyon gerceve DKP sag arka kapak

Opsiyonel Tavan tipi 1-3 saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu

Garanti Suresi 2 Vil

Uriin Kodu (i o Verimlilik

OD-SAPL-K603  60x60cm 36W  3000K 3800Im  >110Im/W

OD-SAPL-K604 | 60x60 cm 4000K | 3800 Im | >110Im /W L i j fiié Tavan Kesim Ol¢usu:

OD-SAPL-K606  60x60cm 36W  6000K 3800Im  >110Im/W T, —_% 580x580

— &
Uriin Kodu Giig SIE:L‘I'I‘QI Verimlilik ‘ ‘

OD-SAPL-K303  30x30cm 18 W 3000K 1800Im  >100Im /W

OD-SAPL-K304 30x30 cm 4000K | 1800 Im | >100 Im /W Tavan Kesim Ol¢usu:

OD-SAPL-K306  30x30cm 18 W  6000K 1800Im  >100Im /W P— —;*5 280x280
o

Urtin Kodu ¥ . Verimlilik

OD-SAPL-3603  30x60cm 20W  3000K 2000Im >100Im /W

OD-SAPL-3604 | 30x60 cm 4000K | 2000 Im | >100 Im /W

N
OD-SAPL-3606  30x60cm 20W  6000K 2000Im >100Im /W N E—

Tavan Kesim Ol¢Usu:

280x580

Uriin Kodu ¥ . Verimlilik
1| ]
OD-SAPL-3123  30x120cm 36W  3000K 3600Im >100Im /W _31‘-"5
OD-SAPL-3124 |30x120cm | 36 W | 4000K | 3600 Im | >100 Im /W r Tavan Kesim Olciisi:
| 36W | 4000K | 3600 Im i ¢

OD-SAPL-3126  30x120cm 36W  6000K 3600Im  >100Im /W , &1 280x1180

B

!
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KARE SLIM LED
GOMME SPOT

Teknik Ozellikler

Giris Gerilimi 220 - 240V AC
Renk indeksi >80

Optik Opal diftzor
Govde Materyali Aliminyum dékum

Opsiyonel 1-3 Saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu

Garanti Suresi 2 Vil

Uriin Kodu ( Renk Isik Akisi | Verimlilik
| Sicaklhigi
a8
n -1 OD-SASL-K033 3000K 240 Im >80 Im /W
Tavan Kesim Olcsu: = OD-SASL-K034 4000K 240 Im >80 Im /W
70x70 T z OD-SASL-K036 6000K 240 Im >80 Im /W
REAKS Verimlilik
Sicakhigi
i OD-SASL-K043 3000K 320 Im >80 Im /W
i
Tavan Kesim Olcuist: OD-SASL-KO44 4000K 320 Im >80 Im /W
96x96 T B OD-SASL-K046 6000K 320 Im >80 Im /W
[T Renk Verimlilik
[ 18 Sicaklhigi
| ]
Lo _"j—‘ OD-SASL-K063 3000K 480 1m >80 Im /W
Tavan Kesim Olcisi: _ OD-SASL-KO64 4000K 480 Im >80 Im /W
105x105 - OD-SASL-K066 6000K 480 Im >80 Im /W
; 1 Gug Renk Isik Akisi | Verimlilik
l 157 Sicakhgi
— | |
— OD-SASL-K123 2w 3000K 960 Im >80 Im /W
L—HT—-II
Tavan Kesim Olctisi: . OD-SASL-K124 4000K 960 Im >80 Im /W
153x153 SR OD-SASL-K126 2w 6000K 960 Im >80 Im /W

47




KARE SLIM LED
COMME SPOT

Renk

Uriin Kodu > Isik Akisi | Verimlilik — 1 1

Sicakhgi 8

OD-SASL-K183 18 W 3000K 1440 Im >80 Im /W L .
— 215 - .
OD-SASL-K184 4000K 1440 Im >80 Im /W _ Tavan Kesim Olcusi:
OD-SASL-K186 18 W 6000K 1440 Im >80 Im /W MCHCEN| —"'!i 203x203
Glg Renkv Verimlilik !

Sicakhgi ah

OD-SASL-K243 24 W 3000K 1920 Im >80 Im /W | _J
& J05

OD-SASL-K244 4000K 1920 Im >80 Im /W Tavan Kesim Olgusu:
OD-SASL-K246 24 W 6000K 1920 Im >80 Im /W T8 oy5,075
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SIVA ALTI MERCEKLI
BACKLIGHT ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Giris Gerilimi 220 - 240V AC

Renk indeksi >80

Isik Kaynagi SMD LED

Optik Opal PC difuzor

IP Sinifi P40

Govde Materyali DKP Sac

Opsiyonel Renk 1-3 saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu sensoér

e Garanti Suresi 2vil

Verimlilik

Tavan Kesim OlcUst: L sae J OD-SAMBE-K604 60x60cm 36W  4000K 3600Im  >100Im /W
580 x 580 —_—— 5 OD-SAMBE-K606 | 60x60cm | 36 W 6000K | 3600 Im | >100 Im /W

SIVA USTU KARE LED PANEL
PR

Girig Gerilimi 220 - 240V AC L B
Renk indeksi >80 %
¢
Optik Opal PC veya PMMA :
Govde Materyali ABS
Garanti Suresi 2vil

Armatur Olculeri (mm)

Uriin Kodu

OD-SUSP-K12 2w 375 ,
o0 susP s —— ||
||
OD-SUSP-K24 24 W 375 ==
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SIVA USTU MERCEKLI
BACKLIGHT ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Giris Gerilimi 220 - 240V AC

Renk indeksi >80

Isik Kaynadi SMD LED

Optik Opal PC difuzor

IP Sinifi IP40 b e —

Govde Materyali DKP Sac T

Opsiyonel Renk 1-3 Saat acil aydinlatma kiti dali dim uyumu sensoér

Garanti Stiresi 2 Vil

. - Renk o [T |
gergeve Slcakllgl m o
&00

OD-SUMBE-K604P  Plastik 60x60 cm 36 W 4000K 3600 Im >100 Im /W

OD-SUMBE-K606P 60x60 cm 6000K 3600 Im >100 Im /W L——’

OD-SUMBE-K604S Sac 60x60 cm 36W 4000K 3600 Im >100 Im /W

OD-SUMBE-K606S Sac 60x60 cm 36 W 6000K 3600 Im >100 Im /W

SIVA USTU YUVARLAK
LED PANEL

Teknik Ozellikler
& Giris Gerilimi 220 - 240V AC
Renk indeksi >80
\
" L2 Optik Opal PC veya PMMA
Govde Materyali ABS

Opsiyonel Beyaz

Garanti Suresi 2 Vil

i Armatir Olgulerl (mm)
T Th

-t
f@ OD-SUSY-Y06

| ) OD-SUSY-Y18 18 W
|

OD-SUSY-Y24 303 38
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SIVA USTU iCiN
PANEL CERCEVE

Teknik Ozellikler

Gévde Materyali DKP Sac / ABS

. 3 Baglanti Aparati DKP Sac
_,--”'H =1 Govde Rengi Beyaz

. o~ I uI .
Gévde | Uyumiu Armatur Olguleri (mm)

Urin Kodu Y

OD-SUPC-S60 60 x 60

mmm

OD-SUPC-S30 Sac 30x30

SIVA ALTIICIN
PANEL CERCEVE

Teknik Ozellikler

Govde Materyall DKP Sac

Armatur Olcileri (mm
Uyumlu ¢ ( )

OD-SAPC-S60 60 x 60 600

600 60

METAL TAVAN (CHIP-IN) ICIN
PANEL CERCEVE

Teknik Ozellikler

Govde Materyali DKP Sac

;j/ \\
\

. o~ I uI .
Uyumlu Armatur Olguleri (mm)

OD-MTPC-S60 60 x 60

598 598 30




GLOP ARMATURLER ool No 2

Teknik Ozellikler

Model No 1-2-3-4 Model No: 1

Model No: 3

Giris Gerilimi 220 - 240V
Omiur 50.000 Saat
IP Sinifi P20

Optik Kapak Cam

Opsiyonel Sensor acil kit full ledli / 2xE27 duylu

Garanti Suresi 2 Vil

Model No: 4




GLOP ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Model No 5-6

Giris Gerilimi 220 - 240V
Omur 50.000 Saat
IP Sinifi P20
Elektrostatik toz boya kapli DKP Sac
Optik Kapak Cam
Full ledli / 1xE-27 duylu
Garanti Suresi 2vil
Model No: 5 Model No: 6

Model No: 5 Model No: 6
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DEKORATIF
LED
SARKITLAR



SIVA USTU LINEER
ARMATURLER

——
Teknik Ozellikler
Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Secenekleri 2700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
O
Omir 50.000 Saat

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Gnitesi uygulamasi farkli RAL

Secenekler
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

Gii ._Profil
¢ Olcisi

Garanti Stiresi 2 Vil

OD-SULNR-801 80cm 25 W 3600 Im
OD-SULNR-1201 120 cm 38W 5400 Im
OD-SULNR-1801 180 cm 57 W 8100 Im
OD-SULNR-2501 250 cm 80W 1250 Im 50 mm
OD-SULNR-802 80cm 33 W 4800 Im Yikseklik

80 mm
OD-SULNR-1202 120 cm 50 W 7200 Im
OD-SULNR-1802  180cm 75 W 10800 Im
OD-SULNR-2502  250cm 105 W 15000 Im
OD-SULNR-803 80cm 33W 4800 Im

Genislik
OD-SULNR-1203 120 cm 50 W 7200 Im 85mm
OD-SULNR-1803 180 cm 75W 10800 Im Yukseklik

85mm
OD-SULNR-2503 250 cm 105 W 15000 Im

OD-SULNR-3003 300cm 125 W 18000 Im
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SIVAALTI LINEER
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde

Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Segenekleri 2700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K

O
Omir 50.000 Saat

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Gnitesi uygulamasi farkli RAL

Secenekler

kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi
Garanti Suresi 2vil

Gii Profil
¢ Slgisi

OD-SALNR-801 80cm 25W 3600 Im Ust Yanak
a8
OD-SALNR-1201 120 cm 38 W 5400 Im
OD-SALNR-1801 180 cm 57 W 8100 Im 50 mm
OD-SALNR-2501 250 cm 80 W 1250 Im YUkseklik
o7 o
OD-SALNR-802 80 cm 25W 3600 Im Ust Yanak
100 mm
OD-SALNR-1202 120 cm 38W 5400 Im
Delik Gapi
OD-SALNR-1802 180 cm 57 W 8100 Im 88 mm
OD-SALNR-2502 250 cm 80 W 1250 Im Yukseklik
OD-SALNR-3002 300 cm 96 W 13500 Im 45 mm
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LINEER DIKDORTGEN
SARKIT ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Govde Materyali

Optik Kapak

Renk Segenekleri

Led Cip

Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde

Sararma ve renk degistirme yapmalan, ytksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K

Osram

Smar

Suricu

50.000 Saat

Tridonic

Profil Olc¢uisu

Secenekler

Genislik 50 mm / YUkseklik 80 mm

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Gnitesi uygulamasi farkli RAL

Garanti Stresi

kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

2 Vil

OD-DRLNR-360 30x60cm 58 W 8000 Im
OD-DRLNR-3120 30x120cm 95 W 13500 Im

'
OD-DRLNR-6120 60 x120cm 15w 16000 Im
OD-DRLNR-6120 80 x120cm 130 W 18000 Im
OD-DRLNR-8240 80 x120cm 205w 28700 Im
OD-DRLNR-10200 100 x 200 cm 195w 27000 Im
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LINEER KARE SARKIT
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, yuksek 1sik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Segenekleri 2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
O
Omiir 50.000 Saat
Profil Olguisi Genislik 50 mm / Yukseklik 80 mm

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi farkli RAL
Segenekler :
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

Garanti Stiresi 2 Yil

Olgiiler

OD-KRLNR-40 40 x40 cm 50 W 7000 Im

OD-KRLNR-60 60 x 60 cm 10700 Im

OD-KRLNR-80 80x80cm 105W 14250 Im

OD-KRLNR-100 100 x 100 cm 130 W 18000 Im :
B 4

OD-KRLNR-150 150 x 150 cm 195w 27000 Im

OD-KRLNR-200 200 x200cm 255w 36000 Im
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DEKORATIF SARKIT
ARMATURLER

——
Teknik Ozellikler
Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aliminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Segenekleri 2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Omir 50.000 Saat
Profil Olgusu Genislik 10 mm / Yukseklik 35 mm

Dali ve koridor f siyon uygulamasi acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi farkli RAL
Segenekler :
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi
Garanti Suresi 2 Vil
m 6I9uler m

OD-NYLNR-70 30x50x70cm 70 W 7000 Im
OD-NYLNR-100 50x70x90cm 100 W 10500 Im
OD-NYLNR-130 70x90x110cm 130 W 13500 Im

OD-NYLNR-145 80 x100 x120 cm 145 W 15000 Im

- -
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DEKORATIF SARKIT
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Secenekleri 2700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
O
Omir 50.000 Saat
Profil Olgiisi Genislik 85 mm / Yikseklik 85 mm

Secenekler

Garanti Suresi 2 Yil

OD-SMLNR-40 40 cm 30 W 4200 Im
OD-SMLNR-80 80cm 70 W 9800 Im
OD-SMLNR-100 100 cm 90 W 12500 Im
OD-SMLNR-120 120 cm Tow 15500 Im
OD-SMLNR-150 150 cm 140 W 19500 Im

OD-SMLNR-180 180 cm 170 W 23800 Im




DEKORATIF SARKIT
ARMATURLER

——
Teknik Ozellikler
Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Secenekleri 2700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
O
Omir 50.000 Saat
Profil Olgiisi Genislik 50 mm / YUkseklik 80 mm

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi farkli RAL
Secenekler
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

Garanti Suresi 2 Yil

Urin Aciklamasi Olciler | Giic

OD-DFULNR-60 Ucgen lineer armattir 60cm 65 W 9000 Im
OD-DFULNR-120 Ucgen lineer armatur 120 cm 125W 17500 Im
OD-DFYLNR-90 Y Lineer Armatur 90 cm 95W 13000 Im
OD-DFXLNR-60 X Lineer Armatur 60 cm 65 W 9000 Im
OD-DFXLNR-120 X Lineer Armatur 120 cm 125W 17500 Im

OD-DFALNR-60 | Altigen Lineer Armuiter 9000 Im
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DAVUL SARKIT
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Secenekleri 2700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
O
Omir 50.000 Saat
Profil Olgiisi Genislik 85 mm / Yikseklik 85 mm

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi farkli RAL
Segenekler :
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

Garanti Suresi 2 Yil

Uran Agiklamasi

OD-KDNR-60 Kare davul lineer armatur 60 x60cm 90 W 9000 Im

OD-KDLNR-90 Kare davul lineer armatur 90 x 90 cm 190 W 19000 Im

OD-UDLNR-60 Ucgen davul lineer armatur 60 x 60 x 60 cm 50 W 5500 Im

OD-UDLNR-90 Ucgen davul lineer armatur 90 x 90 x 90 cm 100 W 1000 Im

OD-DDLNR-390 Dikdortgen davul lineer armatur 30x90cm 65 W 6500 Im

OD-DDLNR-6120 | Dikdoértgen davul lineer armatur 60 x120 cm 18000 Im
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YUVARLAK SARKIT
ARMATURLER

——
Teknik Ozellikler
Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, yiksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Segenekleri 2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
O
Omir 50.000 Saat
Profil Olgiisi Genislik 85 mm / Yikseklik 85 mm

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi farkli RAL
Segenekler :
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

Garanti Suresi 2 Yil

OD-YDLNR-40 40 cm 45 W 5000 Im
OD-YDLNR-80 80cm 140 W 15400 Im
OD-YDLNR-100 100 cm 210 W 23100 Im
OD-YDLNR-120 120 cm 310 W 34000 Im
OD-YDLNR-150 150 cm 490 W 56000 Im

OD-YDLNR-180 180 cm 700 W 77000 Im
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SIMIT SARKIT
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Secenekleri 2700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Omir 50.000 Saat
Profil Olgiisi Genisglik 85 mm / Yikseklik 85 mm

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi farkli RAL
Segenekler :
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

Garanti Suresi 2 Yil

Uriin Kodu Uran Agiklamasi Olgiiler ¥ Isik Akisi

OD-KSNR-60 Kare simit lineer armatur 60 x 60 cm 80W 11000 Im

OD-KSNR-20 50 x 90 crm 120 W 17000 Im

OD-USLNR-60 Ucgen simit lineer armatur 60 x 60 x 60 cm 65 W 9000 Im

OD-USLNR-90 Ucgen simit lineer armatur 90 x 90 x 90 cm 125000 Im

OD-DSLNR-390 Dokdortgen simit lineer armatur 30x90cm 80 W 1000 Im

OD-DSLNR-6120 Dokdortgen simit lineer armatur 60 x120 cm 120 W 17000 Im
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DEKORATIF SARKIT
ARMATURLER

Teknik Ozellikler

Govde Materyali Elektrostatik toz boyali aluminyum ekstrlizyon gévde
Sararma ve renk degistirme yapmalan, ylksek isik gegirgenligine ve homojen yayilima sahip, Opal PC kapak
Renk Segenekleri 2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
O
Omir 50.000 Saat
Profil Olgiisi Genislik 50 mm / YUkseklik 80 mm

Dali ve koridor fonsksiyon uygulamasi acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi farkli RAL
Segenekler :
kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi

Garanti Suresi 2 Vil

OD-SYLNR-120 120 cm 50w 7250 Im

OD-SYLNR-180 180 cm 85W 12325 Im
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ACIL AYDINLATMA
BATARYALARI

. Acilde
Uriin Kodu - UIrIyI:; : Uyull;nllu . Kullanilan
zellikleri Lambalar Siiresi Batarya
OD-ACK-LT 1 Saat 3,6V /800 mAh
TW-24W
OD-ACK-L13 e Yire LED 3,6V /1200 mAh
OD-ACK-L21 1 Saat 3,6V /1200 mAh
<80mA 25W-80W /
OD-ACK-L23 3,6V /2200 mAh
OD-ACK-ST1 ) ) 1 Saat 3,6V /800 mAh
Silm Gévde TW-24 W
OD-ACK-S13 3,6V /1200 mAh
0-200V DC LED
OD-ACK-S21 1 Saat 3,6V /1200 mAh
<80MA 25W-80W
OD-ACK-523 3,6V /2200 mAh
OD-ACK-F21 LED 1 Saat 9,6V /1400 mAh

0-200V DC TW-26 W
OD-ACK-F23 Floresan 3 Saat 9,6V /4000 mAh

ACIL CIKIS YONLENDIRME
ARMATURLERI

Ori Acilde

run

Szellikleri Yanma
Suresi

OD-OD-ACY-SU 9XLED Siva Ustu

150 Im 3 Saat
OD-OD-ACY-SA 9xLED Siva Alti

1

ACIL AYDINLATMA
ARMATURLERI

Acilde
Uriin Kodu Isik Akisi Yanma
Suresi

OD-OD-ACA-SL1 2036 Adet SMD LED

OD-OD-ACA-SL3 2x8W
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SENSORLER

Aciklama

OD-SUS-360 Siva Ustl 360° sensor

N
OD-SAS-360 Siva Alti 360° sensor ¥
Y
. B
OD-RAS-001 Radar sensor '».*ce\, -
R,
R

OD-SEG-001 Sensor Gozu
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ODELUX AYDINLATMA SAN. ve TiC AS.

Adres : Dudullu Organize Sanayi Bolgesi;
DES Sanayi sitesi, 110 sokak, No: 27
Umraniye / istanbul

Tel : +90 216 550 31 96

Fax  :+90 216 550 3129

E-mail : info@odelux.net






